PDF produktu dla artykutu 67079

Modut diodowy

Szyna montazowa / zaciski Srubowe

Dioda uniwersalna 1 300V, 1 A

Diodowy uktad logiczny do konwersji liczb dziesigtnych na binarne

Link do produktu
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ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostaty opracowane z najwyzsza starannoscia.

Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 29.03.2024
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ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041829
Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85411000

Dane mechaniczne | Dane montazowe

Typ montazu geschnappt

Suitable for mounting type Szyna nos$na TH35, G32, (EN 60715)
Wysokos$¢ 86 mm

Szeroko$¢ 67,5 mm

Giebokosé 62 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Typ przytacza 2
Typ potaczenia Zaciski $Srubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunéw 4
PIN 1 D
PIN 2 C
PIN 3 B
PIN 4 A
Typ potaczenia Zaciski Srubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunéw 15
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