
MHA-BBE-E-2 x M12

M12, M12 (żeński/żeński) kodowanie B, RS485 (SUB-D9)

Link do produktu
Ilustracje

Dane handlowe

Ilustracja zastępcza

ECLASS-6.0 27189217

ECLASS-7.0 27189217

ECLASS-8.0 27189217

ECLASS-9.0 27189217

ETIM-5.0 EC002641

GTIN 4048879041478

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85371098

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC 24 V

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks. 12 MBit/s

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 0,25 mm²

Przekrój przyłącza
wielożyłowego/drobnożyłowego maks. 2,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Ekranowany nie

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance trudnopalne

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

PDF produktu dla artykułu 67604

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 27.04.2024
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Kolor obudowy czarny

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość wycięcie 90 mm

Szerokość wycięcie 80 mm

Wysokość 103 mm

Szerokość 93 mm

Głębokość 65 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25 °C

Temperatura robocza maks. 50 °C
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