
Złącze panelowe M12 Power S-cod żeńskie, mPPE 4x1.5 1m

Gniazdo z kołnierzem
M12, 4-piny
Kodowanie S
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu
Ilustracje

Ilustracja zastępcza

Długość kabla 1 m

Moment obrotowy 0,6 Nm
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Powłoka styku pozłacane

Family construction form M12P

Gwint M12 x 1

Kodowanie S

Materiał styk Stop miedzi

Dane handlowe

ECLASS-6.0 27279220

ECLASS-6.1 27279220

ECLASS-7.0 27440103

ECLASS-8.0 27440103

ECLASS-9.0 27440103

ECLASS-10.1 27440103

ECLASS-11.1 27440103

ECLASS-12.0 27440103

ETIM-5.0 EC002061

GTIN 4048879654388

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks. 630 V

Napięcie robocze DC maks. 630 V

Prąd roboczy na styk maks. 12 A

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy M16 x 1.5

Rozwartość klucza SW17

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Stopień zanieczyszczenia 3

Znamionowy pik napięciowy 6 kV

Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał mocowanie styków PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu włożone, przykręcone

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C

Temperatura robocza maks. 85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Resistances | Cable

Identyfikacja przewodu 940

wire arrangement czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte

Material wire insulation PE

Amount wires 4

Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²

Temperatura robocza min. (stała) -40 °C

Temperatura robocza maks. (stała) 85 °C

Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
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