
2,5 mm crimp contact f/turned/gold/0,75-1 mm²

100 pieces

Pin zaciskany
Żeński
2.5 mm
0.75...1 mm² (AWG 18)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu
Ilustracje

Dane handlowe

Ilustracja zastępcza

ECLASS-6.0 27143424

ECLASS-6.1 27261202

ECLASS-7.0 27440204

ECLASS-8.0 27440204

ECLASS-9.0 27440204

ECLASS-10.1 27440204

ECLASS-11.1 27440204

ECLASS-12.0 27440204

ETIM-5.0 EC000796

GTIN 4048879653671

Jednostka pakowania 100

Kod taryfy celnej 85366990

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min. 0,75 mm²

Przekrój przyłącza maks. 1 mm²

Numer AWG maks. 18

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia 6,5 mm

Typ połączenia Zacisk

Gender female

Cykle wtykowe min. 500

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku pozłacane

PDF produktu dla artykułu 70MH-ZKB1G-0200300

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.05.2024
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https://shop.murrelektronik.pl/70MH-ZKB1G-0200300?lang=14


Materiał styk Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość 4,5 mm

Szerokość 4,5 mm

Głębokość 22 mm

PDF produktu dla artykułu 70MH-ZKB1G-0200300

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.05.2024
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